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Sehr geehrter Anwender,

herzlichen Gliickwunsch zum Erwerb von DIECAD NT.

Damit sie optimal mit DIECAD NT und seinen Modulen NConvert und NJob
arbeiten kdnnen, erhalten Sie hiermit eine detaillierte Installationsanleitung.

Bitte halten Sie sich bei der Installation von DIECAD NT exakt an die
Installationsanleitung. Nur so kann die reibungslose Funktionalitat von
DIECAD NT und seinen Modulen gewahrleistet werden.

Sollten Sie dennoch Probleme bei der Installation von DIECAD NT bekommen,
kénnen Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Zumeist lassen sich
Installationsprobleme telefonisch I16sen.

Wir empfehlen lhnen dennoch, unseren Vorort-Service in Anspruch zu nehmen.
Auf diese Weise kénnen wir DIECAD NT optimal lhren personlichen
Anspriichen und Bedirfnissen anpassen.

So kénnen Sie uns bei Fragen oder Problemen erreichen:
mg-services

Inh. Martin Gehring
Parkstrale 6

D-89073 Ulm

Tel.: +49 (0) 731/72 53 878
Fax: +49 (0) 731/72 53 978
Email: info@mg-services.de

Web: http://www.mg-services.de
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Systemvoraussetzungen:

PC mit Pentium 4 oder AMD Athlon Prozessor mit 1.8 GHz Taktfrequenz
256 MB Hauptspeicher (512 MB empfohlen)

Festplatte 40 GB (7200 U/min.)

CD-Laufwerk (CD-Brenner zur Datensicherung empfohlen)
Diskettenlaufwerk

ACP-Grafikkarte mit 32 MB
Netzwerkkarte (10/100)

2 serielle Schnittstellen

1 parallele Schnittstelle

2 USB-Schnittstellen

Monitor 19 Zoll oder 17 Zoll TFT

Windows XP Home or Professional

System Requirements:

PC with Pentium 4 or AMD Athlon Processor 1.8 GHz
256 MB Ram (512 MB recommended)

Hard Drive 40 GB / 7200

CD Drive (CD Burner for data storage recommended)
Floppy Drive

AGP-Graphics Adapter 32 MB
Network Adapter (10/100)

2 serial ports

1 parallel port

2 USB ports

Monitor 19" or 17" TFT

Windows XP Home or Professional



Installation von DIECAD NT

Legen Sie zur Installation von DIECAD NT bitte die beigefiigte Installations-CD
ein.

Sie benotigen zur reibungslosen Installation von DIECAD NT
uneingeschriankte Administratorrechte, da sie Installation sonst
fehischlagt!!!

Offnen Sie Ihren Arbeitsplatz und wahlen das CD-Laufwerk aus.

Auf der CD finden Sie den Ordner Install.

Im Ordner Install finden Sie den Ordner Disk1.

Offnen Sie diesen Ordner und doppelklicken Sie die Datei setup.exe.

Es erscheint nun folgendes Fenster:

W ihlen Sie eine Setup-Sprache aus ﬂ
Wiahlen Sie die Sprache dieser Installation
= aus der unten aufgefiihrten Auswahl aus.

Deutsch [Deutschland -
ok | abbrechen |

Wabhlen Sie hier die gewlinschte Sprache fiir die Installation aus und bestatigen
Sie daraufhin mit OK.

Es erscheint nun ein Startbildschirm und der InstallShield Wizard wird geladen.



Nun erscheint folgendes Fenster:

“Willkarmmen 2um Diecad NT-Setup. Mit dissem
Programm wird Diecad NT auf lhiem Computer
= installiert,

Es wird diingend empfohlen, daf Sie alle Windaws Programme
beenden, bevor Sis das Setup ausfiihren.

Klicken Sie auf Abbrechen, um Setup zu beenden, und
schiieen Sie danach alks gedffneten Proaramme. ':ahlen Sie
Wieiter, um mit dem Setup fortzufatren.

WARNUNG: Diese Anwendung ist durch Urheberecht und
intemationale Yereinbarungen geschiltzt

Unberachtigte Repraduklion oder nicht genehmiater Vettrieb
dieser Anwendung ader einer ihrer Kemponenten wird gerichtich
werfolgt und kann zu etheblichen Strafen furen.

Abbrechen

Bestatigen Sie bitte mit Weiter.
Es erscheint das nachste Fenster:

Softwar nzvertrag x|

Lesen Sie bitte den folgenden Software-Lizenzvertrag. Mit der Mach-unten-Taste
kannen Sie den Rest des Wertiags anzeigen.

Software Lizenzveriag

wichtia bitte sorgfalta lesen!
Diese Diecad Enduserlizenz ist ein rechtich bindender ertrag zwischen lhnen

und MER GmbH.
Softwareproduldiizenz

1. Lizenzgewshrung

Dieses Soltwarepradukt darf nur ven [hnen benutet werden. Sie difen disses

S oftwaareprodukt
oder eine fitiere Yersion fir dasselbe Betriebssystem instalieren und eine Kopie davon

auf =

Stimmen 5ie samtlichen Bedingungen des vorstehenden Lizenzvertrags 2u? Wenn Sie Nein
wihlen, wird das Setup abgebrochen. Fiir die Instaliation von Diecad NT miissen Sie diesem

Lizerzvertrag 2ustimmer.
czuiick [ 4| [

Bestatigen sie den Softwarelizenzvertrag bitte mit Ja.



Es erscheint folgendes Fenster:

Benutzerinformationen x|

Geben Sie unten Ihren Mamen und den Namen der lhrer Firma
&in

< Zuriick I eiter > I Abbrechen

Geben Sie bitte lhren Benutzernamen und den Namen der Firma ein und
bestatigen Sie mit Weiter.

Nun kénnen Sie das Zielverzeichnis fiir die DIECAD NT-Installation eingeben.
Bitte wahlen Sie nur einen Laufwerksbuchstaben aus. Samtliche bendtigten
Unterverzeichnisse werden automatisch erzeugt:

Zielpfad wihlen x|

Setup wird Diecad NT in folgendem Ordner installieren,

Klicken Sie auf Weiter zur Installation in diesem Ordrer, auf
Durchsuchen zur Auswahl gines anderen Ordners.

Wahlen Sie Abbrechen, um Setup zu beenden, wenn Diecad NT
nicht instalist wearden soll

Zielordner
’VE\ Durchsuchen.. ‘

< Zuriick

Abbrechen |

Bestatigen Sie bitte mit Weiter.



Es erscheint nun ein weiteres Fenster, in welchem Sie die Art der Installation

auswahlen kénnen. Da nur die Option Standard zur Verfligung steht, klicken
Sie bitte auf Weiter:

Setup-Typ x|

Klicken Sie auf den Typ des Setups das Sie bevarzugen, und
Klicken Sie danach auf Weiter.

Beschreibung

< Zuriick I Weiters I Abbrechen

Im nachsten Fenster wird der Name flir den zu erzeugenden Programmordner
vorgeschlagen:

Programmordner auswahlen x|

Setup fiigt den unten aufgefiiiten Programmordnem neus
Symbole hinzu. Sie: kiinnen sinen neuen Ordnemamen eingsban
ader einen warhandenen Ordner aus der Liste auswéhlen
\wiahlen Sie Wailer. um den Yorgang fortzusetzen

Brogrammordner:

Worhandene Qrdner:

Ahead Nero
Lamylps
Autostart
ClaneCD
Codemasters

Ereo
CyberLink PoweiDVD d|

<Zuiick | Weiters | Abbrechen |

Klicken Sie auf den Button Weiter.



Nach Angabe aller gewiinschten Parameter wird DIECAD NT nun automatisch
auf lhrem PC installiert:




Nach Abschluss der Installation von DIECAD NT wird nun automatisch der
Treiber fir den Hardlock (Dongle) installiert.

Unter Windows XP erscheint bei der standardméaBigen
Hardlockinstallation eine Fehlermeldung und die Hardlockinstallation
muss manuell nachgeholt werden, da Windows XP einen anderen
Hardlocktreiber benétigt.

Unter Windows NT oder Windows 2000 wird der integrierte
Hardlocktreiber problemlos installiert.

Gehen Sie unter Windows XP vor wie folgt:

Uberspringen Sie die Hardlockinstallation nach der Fehlermeldung und
installieren Sie den NutCracker (Installation lauft automatisch).

Anstatt den PC jetzt neu zu starten 6ffnen Sie erneut |hre Installations-CD und
doppelklicken Sie die Datei hidrv32.exe.

Es erscheint folgendes Fenster:

i Installation von Hardlock Device Driver x|

Willkommen

' Dieses Progiamm installiert dis Hardiock Device Treiber unter
Microsoft Windows 95/38/ME und Windows NT/2000/:F,

H&RDLOCK.S'S: 3.08
HARDLOCK WD: 305
&« HLYDD.DLL: 218
| AKSUSE.SYS: 1.28
AKSPCCARD.SYS: 1.01

Umn die: Treiber auf lhiem System zu installieren miissen alle
offensn Prozesse, die den Treiber venwendan, geschlossen
wierden. Falls Sie offene Applikationen haben, beenden Sie
diese jstat, das Installationsprogramm wird sonst selbst

. versuchen, diese Prozesse zu schiieben.

<zuiick | WWeiter > I Abbrechen

Bestatigen Sie mit Weiter.



Der Hardlocktreiber wird nun installiert:

=il
g - 9
~Aktuele Datei

Kapieren won Driver Install DLL.
CA.. ASpstem325hiduinst.exe

~Alle Dateien

Werblsibende Zeit: 0 Minuten, 0 Sekunden

< Zutichk Weiter >

Nach erfolgter Installation erscheint folgendes Fenster:

FiInstallation von Hardlock Device Driver x|

Die Installation ist
. abgeschlossen

Hardlock Dievice Driver vurden erfolgreich installisrt.

; & Klicken Sie auf "weiter"', um die Installation zu beenden

< zuiick ¥ Weiter I Ahhle:henl

Mit einem Klick auf den Button Weiter beenden Sie die Installation des
Hardlocktreibers.



Im nachsten Schritt findet die Installation der NutCracker-Services statt. Diese
Installation geschieht ebenfalls automatisch.

Es erscheint folgendes Fenster. Hier wird das Quellverzeichnis angezeigt:

zielpfad wahlen x|

Eitte Sourcepfad eingeben

Durchsuchen..

<zuiick | weters | Abbrachen

Bestatigen Sie mit Weiter.

Als néchstes erscheint ein Fenster, in welchem das Zielverzeichnis angezeigt
wird:

Zielpfad wahlen x|

Bitte Zielpfad singsben

Durchsuchen

<zuiick | weters | Abbrachen

Bestatigen Sie mit Weiter.



Unter Windows 2000 und Windows XP erscheint nun eine Fehlermeldung,
welche aber keinen Einfluss auf die Lauffahigkeit von DIECAD NT hat:

setup x|

String variable is not large enough For skring,
Check the string declarations,

Error 401,

Bestatigen Sie die Fehlermeldung mit OK.

Die NutCracker-Services werden nun installiert. Nach Abschluss der Installation
erscheint folgendes Fenster:

Setup abgeschlossen

Diecad NT ist auf dem Computer instaliert

Die Readie-Datei und Diecad NT kiinnen gestartet werden
‘Wwahlen Sie unten die gewiinschten Optionen.

Klicken Sie auf Beenden, um das Setup abzuschlisBen.

Klicken Sie den Button Beenden.



Im nachsten Fenster werden Sie zum Neustart lhres PCs aufgefordert:

Windows wird neu gestartet

Diie Dateien wurden auf lhren Computer kopiert, Bevor Sie mit dem
Programm arbeiten konnen, miizsen Sie Windows baw. [hren
Computer neu starten.

‘wihlen Sie eine der folgenden Dptionen und klicken Sie auf OK., um
das Setup zu beenden.

, Computer jetzt new starte

= Nein, Computer wird spater neu gestartet.

Nach einem Mausklick auf die Taste OK wird Ihr PC neu gestartet.



Installation von XVision

Mit XVision installieren Sie die Grafikumgebung fir DIECAD NT. Hierzu wird
eine X-Oberflache, wie sie aus UNIX-Systemen bekannt ist, auf Inrem Rechner
installiert. Die X-Umgebung wird nur fir DIECAD NT benutzt und hat keinen
weiteren Einfluss auf lhr Windows-Betriebssystem oder Ihre anderen
Anwendungen.

Offnen Sie nach Neustart Ihres Rechners die Installations-CD. Im Ordner
Install finden Sie den Ordner XVision. Offnen Sie diesen. Wahlen Sie nun den
Ordner EXv und doppelklicken dort die Datei Setup.exe.

Es erscheint folgender Startbildschirm:

REE)
SCO Vision97 o S%’O
Installieren
Evkundungstour
Blittern
Beenden;.

Copyright © 1997 The Santa Cruz Operation, Inc.Alle Rechte vorbehalten

Klicken Sie auf Installieren.



Es erscheint folgendes Fenster:

SCO Visiond7 Setup Wizard

Welcome

‘Welcome to Vision37 Setup.

e recammend you close any applications you are nning before
continuing

Click Esit Setup i you nesd to clase any appiications
Click OK ta continue with Yisiand? Setup,

< Back ok

Bestatigen Sie mit OK.

Klicken Sie im nachsten Fenster auf die Checkbox SCO XVision Eclipse 7.2.
In der Checkbox erscheint jetzt ein Haken:

SCO Vision97 Setup Wizard x|
SCO Vision97 Products

Click the products pou'd like to install, then click Next,

<gack [ mews | Earedl

Bestatigen Sie mit Mausklick auf Next.



Im nachsten Fenster wahlen Sie die Art der Installation aus. Wahlen Sie
Typical:

SCO Vision97 Setup Wizard x|
Setup Options
Click the ype of installation you'd like, then click Nest

& fypical Recommended for most computers.

@ £ Custor For advanced users and system
administiators. Allows you to
customize setup opfions.

é £ Compact To save disk space, none of the

optional components il be installed

L] Mook Adminisator Fiaducts wil be copied o @ server
== = for sy deplognrent fom pour
etk

<gack [ mews | Earedl

Klicken Sie auf den Button Next.

Im nachsten Fenster sehen Sie eine Zusammenfassung der gewiinschten
Installationsoptionen. Bestatigen Sie diese mit Klick auf den Button OK:

SCO Vision97 Setup Wizard x|
Summary

Hereis a summary of your choices

Products: -
SC0Rvision Eclipse 7.2 _I

Setup type:
Typical

Fegistration:
Yes

L]

Click DK to start installing these products.

< Back

Cancel |




Nach der Installation des InstallShield-Wizard erscheint folgendes Fenster:

Check Network

Setup has detected that netwark saftware is installed on your
PC. “Would vau like Setup to check pour network now?

" ‘es recommended)

< Back I MNext > I Cancel

Klicken Sie den Button No und bestatigen Sie mit Next.

Nun wird die XVision-Umgebung auf lhrem PC installiert:

f X-Arbeitssitzungen, die wieder

aufgenommen werden kénnen




Nach erfolgter Installation erscheint folgendes Fenster:

Optimize X Server

Setup can fine tune the ¥ Server to pioduce the fastest
operation on your display. This process wil begin at the end of
Setup after Windows has restarted, and will take several
minutes,

|F pou choose not to optimize the server during Setup, yau
can do so later from the Graphics Properties dialog box.

Do pou want Setup ta optimize the server now?
© Yes [recommended)

& ifd

< Back I Mext > I Cancel

Klicken Sie auf No und bestatigen Sie mit Next.

Klicken Sie auch im nachsten Fenster wieder auf No und bestatigen Sie mit
Next:

Check Installation

‘Would you like Setup to check that X¥ision has been installed
and configured correctly?

 Yes [recommended)

& g

< Back I Mext > I Cancel




Als néchstes erscheint das Registrationsfenster:

“Zuistration Wizard x|

“welcome ta the SCO Yisiond7 Registration Wwizard,

This wizard makes it easy for you to register yaur Visiond7
saftware.

Fegistering your software helps us ta provide you with the
most appropriate product update announcements, and helps
yau to get support quickly and effisiently if you need it

To begin, click Next

< Zuitick Abbrechen

Mit Klick auf den Button Abbrechen kdnnen Sie die Registrierung beenden.

Bestatigen Sie das nachste Fenster mit Klick auf den Button OK:

SCO Visiond7 Setup Wizard x|

Results

SC0 #ision Eclipse 7.2........complete.
Fegistering products...dane.




Nach erfolgter Installation miissen Sie Ihren PC neu starten. Es erscheint
folgendes Fenster:

5C0 Vision97 Setup Wizard x|

' Before you can use your new WisionS7 products, you must restart your computer.
1Y

Would you like ko restart your computer now?

Hein

Durch Klick auf den Button Ja wird der Rechner neu gestartet und die
Installation von DIECAD NT ist beendet.

Im folgenden Kapitel werden die notwendigen Systemeinstellungen zur
erfolgreichen Benutzung von DIECAD NT ausfiihrlich behandelt.



Zusatzliche Einstellungen:

Um eine erfolgreiche Benutzung von DIECAD NT zu gewahrleisten, miissen
jetzt noch diverse Systemeinstellungen getroffen werden. Offnen Sie hierzu
zuerst die Systemsteuerung (Start-Systemsteuerung). Offnen Sie hier zuerst
das Kontrollfeld XVision Profile:

Gereral Global Settings |

— Server

v Load <ision at Windows startup

™ Focus follows mouse Settings... |
RGE database file: IC:\F‘FIDGF!A"‘I Wigionhser  Browse.. |

—#DMCP security

Digplay ID:  SCO-Yizion-5000-88662 MHew 1d |

Key: I

—Host access control
Mew host: I j Add

Authorized
hosts: ml

QK I Abbrechenl Ulgemehmenl Hilfe |

Wabhlen Sie den Reiter Global Settings und setzen Sie bei Load XVision at
Windows startup einen Haken.

Bestéatigen Sie mit Ubernehmen und schlieRen das Fenster mit OK.
Der XVision-Server wird nun beim Start von Windows automatisch mitgestartet.

Wenn der XVision-Server gestartet ist erscheint in der Taskleiste am unteren
Bildschirmrand ein griines XV.



Offnen Sie als nachstes das Kontrollfeld Vision Communications und wahlen
Sie den Reiter Transports:

Hosts  Transports | Databasel Diagnosticsl

Tranzports define methods of
C&J accessing remote computers.

I Transport | Status | Auto |
LUSP-TCP Unavailable
CP-Uni Enabled
SPa-UN L Dizabled
Serial-comi Available
Modemn Available
[lrace Available es

1
3
¥ wiarn me if status changes

deateNowl Add... | Remove | Eroperties...l

Ok I Abbrechenl Ulgemehmenl Hilfe: |

Doppelklicken Sie den Eintrag TCP-Unix. Es erscheint folgende Maske:

Transport Properties llll
Communications |5ecunly| Script I Advancedl

Protocol: TLPAP A Settings...

Description: ITCP'U s Fromy..

Auvailability Status

" Detect whether this transport is available
" Enable this transport
" Djsable this transport

V¥ Include this transport in automatic selection?

ok I Abbrechen Obermehmen Hilfe:




Wahlen Sie die Option Enable this transport. Schlieflen Sie das Fenster mit
Ubernehmen und OK.

Im Fenster Transports muss der Status von TCP-Unix jetzt auf Enabled
stehen.

Mit Ubernehmen und OK kénnen Sie das Fenster wieder schlieRen.

Offnen Sie bitte als nachstes das Kontrollfeld Nutcracker und wahlen dort den
Reiter NuTC 4 Options:

Configure NuTCRACKER Applications 2=

Information MuTC 4 Options | Services I Licensesl

Beset all

— Server Setting
" MNone {+ Registered { Other
Server Mame | Local? | Net? |
wRE Reflaction = ® B3
Hummingbird Exceed - X
¥ SC0 XWigion - #
| | |
Brogran: Erowse...
Lrguments;
# Client Setting
’7 ¥ Wse Local Connection ¥ Use Metwark Connection ‘

()4 I Abbrechanl Ubamahmenl

Wabhlen Sie durch Klicken auf den Pfeil die Kategorie X Window System
Settings. Klicken Sie dann auf den Button Registered und danach auf SCO
XVision. War die Registrierung erfolgreich, erscheint dort ein griiner Haken.



Wahlen Sie nun im selben Kontrollfeld den Reiter Services aus:

Configure NuTCRACKER Applications 2lx|

Informat\onl MuTC 4 Options  Services | Licensesl

Semvice:

MUTCRACKER Service
Statu

Current State: Running Refresh |

Active Processes: |0

Active Resources: |0

Start BRestart | Stop |

0K I Abbrachenl Ubemehmenl

Hier sollte bei Status Current State der Wert Running eingetragen sein.

Mit Klick auf den Button OK wird nun das Kontrollfeld Nutcracker wieder
geschlossen.



Klicken Sie bitte als nachstes auf lhrem Desktop das Icon Arbeitsplatz mit der
rechten Maustaste. Wahlen Sie im nun erscheinenden Kontextmenu den
Unterpunkt Eigenschaften. Wahlen Sie im folgenden Fenster den Reiter
Erweitert:

Systemeigenschaften 21x

Systemuiederherstellung I Automatizche Updates | Remate |

Allgemein I Computemame I Hardware

Sie miissen als Administrator angemeldst sein, um diese Anderungen
durchfithren zu kannen,

- na

Yizuelle Effekte, Prozessorzeitplanung, Speichernutzung und virtueller

Speicher
Einstellungen

i~ Benutzerprofile

Desktopeinstellungen bezuglich der Anmeldung

Einstellungen

I~ Starten und wiederherstellen

Sustemstart, Systemfehler und Informationen zur Problembehebung

Einstellungen

Umgebungsvariablen | Eehlelbemchtelstaltungl

oK I Ahhrechenl UI_JemehmenI

Klicken Sie hier den Button Umgebungsvariablen.



Folgendes Fenster wird nun gedffnet:

Umgebungsvariablen 2=l
~Benutzervariablen Fir Martin Gehring
Yariable Werk -
TEMP C:\Dokumente und EinstelungenitMartin ...
TMP C:\Dokumente und EinstelungenitMartin ...
THMPDIR Ct\DOKUME~ 1\ MARTIN-~ 1)L OKALE~1VT. ..
ey Bearbeiten | Lischen |
[~ Systemwariablen
Variable | Wert |:|
ComSpec i\ WINDOWS syskem3Zicmd, exe
DEFALLT_STL_... D:
DEFAULT_STL_... 15TLiusers
Diskeeperlcon Ci\ProgrammelExecutive SoftwareiDisk.. .
DISPLAY 127.1.1.9%:0.0 LI
Meu | Bearbeiten | Liischen |

Doppelklicken Sie die Benutzervariable HOME:

Benutzervariable bearbeiten 21xl

Mame der Yariablen: I HOME

‘Wert der Variablen:

Ok I Abbrechen |

Tragen Sie nun im Feld Wert der Variablen: den Pfad lhrer DIECAD NT-
Anwendung ein. Haben Sie DIECAD NT beispielsweise auf dem Laufwerk D:\
installiert, so muss der korrekte Wert D:\users heil3en. Der Defaulteintrag,
welchen Sie beim Offnen der Variable sehen, kann (iberschrieben werden.
Nachdem Sie den Wert fiir die Variable HOME angepasst haben, schlieRen Sie
das Fenster mit OK.



Wabhlen Sie nun die Umgebungsvariable DISPLAY. Diese befindet sich im
unteren Fenster bei den Systemvariablen. Offnen Sie diese per Doppelklick:

Systemvariable bearbeiten 21xl

Mame der Yariablen: I DISPLAY

‘Wert der Variablen:

Ok I Abbrechen |

Hier missen Sie im Wert der Variablen die IP-Adresse Ihres PC eintragen.
Wenn sie Ihre IP-Adresse nicht wissen oder dynamische IP-Adressen
benutzen, muss folgender Wert eingetragen werden: 127.1.1.99:0.0. Wenn Sie
die IP-Adresse lhres Computers kennen, so kénnen Sie diese statt der globalen
IP-Adresse 127.1.1.99 eintragen.

Normalerweise sollte aber auch in diesem Fall die IP-Adresse 127.1.1.99
funktionieren.

Schliellen Sie das Fenster nach erfolgtem Eintrag mit dem Button OK.
Zuletzt muss noch die Umgebungsvariable Path angepasst werden.

Doppelklicken Sie hierzu die Variable. Diese befindet sich ebenfalls im unteren
Fenster:

Systemvariable bearbeiten 21xl
Mame der Yariablen: I Path
‘Wert der Variablen: | SDHAMUTCROOTY bing Dy NUTCROOTY bindx

Ok I Abbrechen |

Gehen Sie bitte im Wert der Variablen ganz an den Anfang der Zeile und
schreiben Sie einen Punkt (.) und einen Strichpunkt (;) wie oben dargestellt.

Schliellen Sie das Fenster nach erfolgtem Eintrag mit dem Button OK.



Zuletzt muss noch der Kompatibilatsmodus fiir DIECAD NT eingestellt werden.
Diese Einstellung gilt nur fiir DIECAD NT unter Windows XP oder
Windows2000.

(Achtung!!! Fiir Windows2000 muss der Kompatibilitdtsassistent
gesondert von der Windows2000-CD installiert werden.)

Grund fir diesen Schritt ist ein Darstellungsproblem in DIECAD NT unter
Windows XP und Windows 2000.

Klicken Sie hierzu auf Start. Gehen Sie nun auf Alle Programme / XVision
und klicken Sie das Programm XVision Server mit der rechten Maustaste.
Gehen Sie nun auf den MenuUpunkt Eigenschaften. Es erscheint folgendes
Fenster:

Eigenschaften von X¥ision Server 2lx|
&ligemein | Verkniipfung ~ Kompatibiltat |

Falls diezes Programm Frobleme verurzacht, wahlen Sie den
zutreffenden Kompatibilitatsmodus, der mit der friheren Windows-
“Wersion Libereinstimmt, unter der das Programm kormekt
funktionierte.

r— K.ompatibiltatsmadus

¥ Pragramm im Kompatibiitatsmadus ausfubren fir:

|windows NT 4.0 (Service Pack 5 4|

[ Anzeigeeinstellungen
™ Mit 256 Farben ausfilhien
™ In Bildschimaufigsung 640 » 480 ausfiihien

™ Wisuelle Designs deaklivieren

~ Eingabeeinztellungen

[~ Enueiterte Textdienste fur disses Programm deaktiviersn

“Weitere Informationen Liber Programenk ompatibilitat

ok I Ahbbrechen | UI_Jemehmenl

Wahlen Sie den Reiter Kompatibilitdt und wahlen den Kompatibilitdtsmodus
Windows NT 4.0 (Service Pack 5). Beenden Sie danach das Fenster
Eigenschaften mit OK.



Haben Sie alle Einstellungen gemaR der Installationsanleitung korrekt
durchgefuhrt, starten Sie Ihren PC erneut. Nach dem Neustart sollte das griine
XVision-Symbol XV in der Taskleiste erscheinen. Sobald das Symbol
erschienen ist, konnen Sie DIECAD NT durch Doppelklick auf das DIECAD NT-
Icon auf Ihrem Desktop starten.

Im Icon Language kénnen Sie die gewlinschte Sprache und
Bildschirmauflésung fiir DIECAD NT auswahlen. Wir empfehlen lhnen
DIECAD NT stets in der Auflosung 1024*768 auszufihren.

Wir hoffen, dass die DIECAD NT-Installation auf Inrem PC reibungslos geklappt
hat. Sollten dennoch Probleme oder Verstandnisschwierigkeiten aufgetreten
sein, teilen Sie uns diese bitte mit.

Wir sind stets bemiiht, unsere Produkte zu verbessern. Hierfiir brauchen wir Ihr
Feedback.

Viel Spaflt mit DIECAD NT!



Dear DIECAD NT-User,

Congratulations on the acquisition of DIECAD NT.

For an optimal workflow with DIECAD NT and its modules NConvert and NJob
you receive a detailed installation guidance here

When installing DIECAD NT please follow the instructions exactly. Only so
smooth functionality can be ensured by DIECAD NT and its modules.

If you should get problems with the installation of DIECAD NT, please feel free
to contact us. Mostly installation problems can be solved by telephone.

We recommend that you benefit from our installation services. In this way we
can adapt DIECAD NT optimally to your personal requirements and needs

If you have any problems or questions regarding the installation of DIECAD NT
please contact us:

mg-services

Inh. Martin Gehring
Parkstr. 6

D-89073 Ulm

Tel.: +49 (0) 731 /72 53 878
Fax: +49 (0) 731/72 53 978
Email: info@mg-services.de
Web: http://www.mg-services.de




Installation of DIECAD NT

To install DIECAD NT on your system please insert the installation CD.

You need unrestricted administrator rights for the smooth installation of
DIECAD NT. Otherwise the installation will fail!!!

Please open your workstation and select the CD drive.

On the CD you find the folder Install.

In the folder Install you find the folder Disk1.

Please open this folder and double click the file setup.exe.

Now the following window appears:

wahlen Sie eine Setup-Sprache aus x|

Wiahlen Sie die Sprache dieser Installation
| aus der unten aufgefiihrten Auswahl aus.

Englisch [USA] =
0K |  abbrechen |

Select the desired language fort he installation and enter by clicking OK.

Now the start display and the InstallShield Wizard will be loaded.



Now the following window appears:

Welsome ta the Diecad NT Setup program. This
program willinstall Diecad NT on your computer

Itis stiongly recormmended that you st all Windows programs
before running this Setup program.

Click Cancel ta quit Setup and then close any programs you
have unning. Click Next to continue with the Sefup program.

WARNING: This program is pratected by copyright law and
international treaties.

Unautherized reproduction o distibution of this program, or any
poartion of i, may resul in severe oivil and ciminal penalties, and
will be proseeuted to the marimum extent possible under law,

Cancel

Enter by clicking Next.
Now the next window appears:

Software License Agreement x|

Please read the following License Agreement. Press the PAGE DOWN key to see
the rest of the agreement.

Software Lizenzveriag -

wichtia bitte sorgfalta lesen!
Diese Diecad Enduserlizenz ist ein rechtich bindender ertrag zwischen lhnen

und MER GmbH.

Softwareproduldiizenz

1. Lizenzgewshrung

Dieses Soltwarepradukt darf nur ven [hnen benutet werden. Sie difen disses

S oftwaareprodukt
oder eine fitiere Yersion fir dasselbe Betriebssystem instalieren und eine Kopie davon

auf =

Do you accept all the tems of the preceding Lissnse Agreement? If you choose Mo, Setup
will close, Ta instal Diecad NT, you must aceept this agieement

< Back. e No |

Please accept the license agreement by clicking Yes.



The following window will appear:

User Information x|

Pleass enter your name and the name of the company for whom
you work

Hame:

Company: | mg-services

< Back I Next > I Cancel

Please input your user name and your company and enter by clicking Next.

Now you can input the target volume fort he DIECAD NT installation. Please
select only a drive letter. All necessary sublists are produced automatically.

Choose Destination Location x|

Satup will install Diecad NT in the following folder.
Toinstall to this falder, click Nest.

Tainztall to a different folder, click Browse and select another
folder.

You can chooss rot to install Discad NT by clicking Cancel to
et Setup.

" Destination Fulder

< Back. Cancel |

Please acknowledge by clicking Next.



Now a further window appears where you can select the type of installation.
There is only the option Standard available so please click Next:

Setup Type x|

Description

< Back I Next > I Cancel

In the next window the name fort he program folder will be suggested:

Select Program Folder x|

Satup wil add program icons to the Program Folder listed below
“You may type & new folder name, of select ane from the existing
Falders it Click Mext ta continue,

FBrogram Folders,

Codemasters

Ciea

CyberLink PowerDVD

FoldUP! 3D Viewer =

cBack | Met> | Cancel |

Please click Next to continue.



According to the specification of all chosen parameters DIECAD NT will now be
installed on your PC automatically:




After the installation of DIECAD NT the driver fort he Hardlock (Dongle) will be
installed now.

Under Windows XP appears an error message when installing the
Hardlock driver and the installation will be terminated. You must install
the Hardlock driver manually because a different driver is needed for
Windows XP.

Under Windows NT or Windows 2000 the integrated Hardlock driver will
be installed without any problems.

Under Windows XP please install the needed driver as follows:

Skip the Hardlock installation after the error message and go on with the
installation of the NutCracker.

Instead of rebooting your computer please open your installation CD and double
click the file hldrv32.exe.

The following window appears:

i Installation von Hardlock Device Driver x|

Willkommen

' Dieses Progiamm installiert dis Hardiock Device Treiber unter
Microsoft Windows 95/38/ME und Windows NT/2000/:F,

H&RDLOCK.S'S: 3.08
HARDLOCK WD: 305
Rec HLYDDDLL: 218

| AKSUSE.SYS: 1.28
AKSPCCARD.SYS: 1.01

Umn die: Treiber auf lhiem System zu installieren miissen alle
offensn Prozesse, die den Treiber venwendan, geschlossen
wierden. Falls Sie offene Applikationen haben, beenden Sie
diese jstat, das Installationsprogramm wird sonst selbst

. versuchen, diese Prozesse zu schiieben.

<zuiick | WWeiter > I Abbrechen

Please acknowlege by clicking Weiter.



Now the Hardlock driver will be installed:

=il
g - 9
~Aktuele Datei

Kapieren won Driver Install DLL.
CA.. ASpstem325hiduinst.exe

~Alle Dateien

Werblsibende Zeit: 0 Minuten, 0 Sekunden

< Zutichk Weiter >

When the installation is finished the following window appears:

FiInstallation von Hardlock Device Driver x|

Die Installation ist
. abgeschlossen

Hardlock Dievice Driver vurden erfolgreich installisrt.

; & Klicken Sie auf "weiter"', um die Installation zu beenden

< zuiick ¥ Weiter I Ahhle:henl

By clicking Weiter the installation of the Hardlock driver will be finished.



In the next step the installation of NutCracker services takes place. Also this
part of installation runs automatically.

The following window appears. Here the source directory is displayed:

zielpfad wahlen x|

Eitte Sourcepfad eingeben

Durchsuchen..

<zuiick | weters | Abbrachen

Acknowledge by clicking Weiter.

In the next window the target directory is displayed:

zielpfad wahlen x|

Eitte Zielpfad eingeben

Durchsuchen..

<zuiick | weters | Abbrachen

Please acknowledge by clicking Weiter.



Under Windows 2000 and Windows XP now an error message appears, which
has however no influence on the executability of DIECAD NT.

setup x|
String variable is not large enough For skring,
Check the string declarations,
Error 401,

Acknowledge the error message by clicking OK.

Now the NutCracker services will be installed. When the installation is finished
the following window appears:

Setup abgeschlossen

Diecad NT ist auf dem Computer instaliert

Die Readie-Datei und Diecad NT kiinnen gestartet werden
‘Wwahlen Sie unten die gewiinschten Optionen.

Klicken Sie auf Beenden, um das Setup abzuschlisBen.

Please click Beenden.



In the next window you are pleased to reboot your PC:

Windows wird neu gestartet

Diie Dateien wurden auf lhren Computer kopiert, Bevor Sie mit dem
Programm arbeiten konnen, miizsen Sie Windows baw. [hren
Computer neu starten.

‘wihlen Sie eine der folgenden Dptionen und klicken Sie auf OK., um
das Setup zu beenden.

, Computer jetzt new starte

= Nein, Computer wird spater neu gestartet.

After clicking the button OK your PC will be rebooted.



Installation of XVision

XVision is the graphical environment you need to run DIECAD NT.

For this case an X-surface, as known from UNIX systems, will be installed on
your computer. XVision is only needed for DIECAD NT and has no further
influence on your Windows operating system or other applications

After rebooting of your PC please open the installation CD. In the folder Install
you find the folder XVision. Please open this folder. You will find another folder
called EXv. Enter the file setup.exe you find in this folder by double-clicking.

The following start display appears:

S el
SCO Vision97 o N

Installieren
Erkundungstour
Blittern

Beenden )A

Copyright © 1997 The Santa Cruz Operation, Inc.Alle Rechte vorbehalten

Please click on Installieren.



The following window appears:

SCO Visiond7 Setup Wizard

Welcome

‘Welcome to Vision37 Setup.

e recammend you close any applications you are nning before
continuing

Click Esit Setup i you nesd to clase any appiications
Click OK ta continue with Yisiand? Setup,

< Back ok

Please enter by clicking OK.

Click in the next window on the check box SCO XVision Eclipse 7.2.
In the check box now a hook appears:

SCO Vision97 Setup Wizard x|
SCO Vision97 Products

Click the products pou'd like to install, then click Next,

<gack [ mews | Earedl

Please acknowledge by Next.



In the next window you can select the type of installation. Please select Typical:

SCO Vision97 Setup Wizard x|
Setup Options
Click the ype of installation you'd like, then click Nest

& fypical Recommended for most computers.

@ £ Custor For advanced users and system
administiators. Allows you to
customize setup opfions.

é £ Compact To save disk space, none of the

optional components il be installed

L] Mook Adminisator Fiaducts wil be copied o @ server
== = for sy deplognrent fom pour
etk

<gack [ mews | Earedl

Acknowledge by clicking Next.

In the next window you see a summary of the chosen installation options.
Acknowledge this by clicking the OK button:

SCO Vision97 Setup Wizard x|
Summary

Hereis a summary of your choices

Products: -
SC0Rvision Eclipse 7.2 _I

Setup type:
Typical

Fegistration:
Yes

L]

Click DK to start installing these products.

<Back Cancel |




After the installation of the InstallShield wizard the following window appears:

Check Network

Setup has detected that netwark saftware is installed on your
PC. “Would vau like Setup to check pour network now?

" ‘es recommended)

< Back I MNext > I Cancel

Click the button No and acknowledge by clicking Next.

Now the XVision environment will be installed on you PC:

f X-Arbeitssitzungen, die wieder

aufgenommen werden kénnen




After installation the following window appears:

Optimize X Server

Setup can fine tune the ¥ Server to pioduce the fastest
operation on your display. This process wil begin at the end of
Setup after Windows has restarted, and will take several
minutes,

|F pou choose not to optimize the server during Setup, yau
can do so later from the Graphics Properties dialog box.

Do pou want Setup ta optimize the server now?

© Yes [recommended)

< Back I Mext > I Cancel

Click No and acknowledge by clicking Next.

In the next window click also No and acknowledge by clicking Next:

Check Installation

‘Would you like Setup to check that X¥ision has been installed
and configured correctly?

 Yes [recommended)

& il

< Back I Mext > I Cancel




Next the registration display appears:

“Zuistration Wizard x|

“welcome ta the SCO Yisiond7 Registration Wwizard,

This wizard makes it easy for you to register yaur Visiond7
saftware.

Fegistering your software helps us ta provide you with the
most appropriate product update announcements, and helps
yau to get support quickly and effisiently if you need it

To begin, click Next

< Zuitick Abbrechen

By clicking the button Cancel you can terminate the registration process.

Acknowledge the next window by clicking the OK button:

SCO Visiond7 Setup Wizard x|

Results

SC0 #ision Eclipse 7.2........complete.
Fegistering products...dane.




After installation you need to reboot your PC. The following window appears:

5C0 Vision97 Setup Wizard x|
' Before you can use your new WisionS7 products, you must restart your computer.
1Y

Would you like ko restart your computer now?

"1 wen

By clicking the Yes Button the computer will be restarted and the installation of
DIECAD NT is finished.

In the following chapter the necessary system adjustments for a successful use
of DIECAD NT will be explained in detail.



Additional Settings:

To guarantee a successful use of DIECAD NT various system adjustments
must be met. Please open your Control Panels. Please open first the control
panel XVision Profiles:

Gereral Global Settings |

— Server

v Load <ision at Windows startup

™ Focus follows mouse Settings... |
RGE database file: IC:\F‘FIDGF!A"‘I Wision\Jzer | Browse... |

—#DMCP security

Digplay ID:  SCO-Yizion-5000-88662 MHew 1d |

Eew I

—Host access control
Mew host: I j Add

Authorized B
hosts: ﬂl

QK I Abbrechenl Ulgemehmenl Hilfe |

Open the section Global Settings and set a hook at Load XVision at
Windows startup.

Take over these settings and close the window by clicking OK.
Now the XVision server will be started automatically when starting Windows.

When the XVision Server is started you will see a green XV icon in your task
bar.



Now please open the control panel Vision Communications and chose the
Transports section:

Hosts  Transports | Databasel Diagnosticsl

Tranzports define methods of
C&J accessing remote computers.

I Transport | Status | Auto |
LUSP-TCP Unavailable
CP-Uni Enabled
SPa-UN L Dizabled
Serial-comi Available
Modemn Available
[lrace Available es

1
3
¥ wiarn me if status changes

deateNowl Add... | Remove | Eroperties...l

Ok I Abbrechenl Ulgemehmenl Hilfe: |

Please doubleclick TCP-Unix. The following window will appear:

Transport Properties llll
Communications |5ecunly| Script I Advancedl

Protocol: TLPAP A Settings...

Description: ITCP'U s Fromy..

Auvailability Status

" Detect whether this transport is available
" Enable this transport
" Djsable this transport

V¥ Include this transport in automatic selection?

ok I Abbrechen Obermehmen Hilfe:




Choose the option Enable this transport. Now you can close this window by
clicking OK.

Now the status of TCP-UNIX in the Transports window has to be Enabled.

Please close this window by clicking OK.

Now please open the control panel Nutcracker and choose the section NuTC 4
Options:

Configure NuTCRACKER Applications 2=

Informatior, - MuTC 4 Options | Services I Licensesl

Category: Heset Al
¥ Server Setting:
i~ Mone i+ Begistered (" DOther
Server Mame | Local? | Met? |
WwHE Reflection = x i3
Hurmmingbird E xceed - kS
¥ SC0 #Vision - X
< | i
Eragranm: Erawsze...
Arguments:
7 Client Setting:
’7 ¥ Wse Local Connection ¥ Use Metwaork Connection ‘

(] 4 I Abbrechenl Ubemehmenl

Choose the category X Window System Settings. Now click the button
Registered and then SCO XVision. After a successful registration you will see
a green hook.



Now please choose the section Services in the same control panel:

Configure NuTCRACKER Applications 2lx|

Informat\onl MuTC 4 Options  Services | Licensesl

Semvice:

MUTCRACKER Service
Statu

Current State: Running Refresh |

Active Processes: |0

Active Resources: |0

Start BRestart | Stop |

0K I Abbrachenl Ubemehmenl

The status Current State must have the value Running.

By clicking the OK button the control panel Nutcracker will be closed.



Now please click your desktop icon Workstation with your right mouse button.
In the context menu please choose the option Properties. In the following
window please choose the section Advanced:

Systemeigenschaften 21x
Systemuiederherstellung I Automatizche Updates | Remate |
Allgemein I Computemname I Hardware i Erweitert

Sie miissen als Administrator angemeldst sein, um diese Anderungen
durchfithren zu kannen,

-

ng
Yizuelle Effekte, Prozessorzeitplanung, Speichernutzung und virtueller

Speicher
Einstellungen

i~ Benutzerprofile

Desktopeinstellungen bezuglich der Anmeldung

Einstellungen

I~ Starten und wiederherstellen

Sustemstart, Systemfehler und Informationen zur Problembehebung

Einstellungen

Umgebungsvariablen | Eehlelbemchtelstaltungl

oK I Ahhrechenl UI_JemehmenI

Please click the button Environment Variables.



Now the following window will be opened:

Umgebungsvariablen 2=l
~Benutzervariablen Fir Martin Gehring
Yariable Werk -
TEMP C:\Dokumente und EinstelungenitMartin ...
TMP C:\Dokumente und EinstelungenitMartin ...
THMPDIR Ct\DOKUME~ 1\ MARTIN-~ 1)L OKALE~1VT. ..
ey Bearbeiten | Lischen |
[~ Systemwariablen
Variable | Wert |:|
ComSpec i\ WINDOWS syskem3Zicmd, exe
DEFALLT_STL_... D:
DEFAULT_STL_... 15TLiusers
Diskeeperlcon Ci\ProgrammelExecutive SoftwareiDisk.. .
DISPLAY 127.1.1.9%:0.0 LI
Meu | Bearbeiten | Liischen |

Please double click the user variable HOME:

Benutzervariable bearbeiten 21xl

Mame der Yariablen: I HOME

‘Wert der Variablen:

Ok I Abbrechen |

Please input in the field Value of Variable the path of your DIECAD NT-
application. The default value of this variable must be overwritten.
After changing the variable HOME please close by clicking OK.



Please choose the variable DISPLAY. You will find this variable in the lower
window with the system variables:

Systemvariable bearbeiten 21xl

Mame der Yariablen: I DISPLAY

‘Wert der Variablen:

Ok I Abbrechen

Here you must input the IP-address of your computer. If you use dynamic IP-
addresses the value must be: 127.1.1.99:0.0. If you don’t know the IP-address
of you computer you also can input 127.1.1.99.

After input of the IP-address please close this window by clicking OK.

Finally you need to change the variable Path:

Systemvariable bearbeiten 21xl

Mame der Yariablen: I Path

‘Wert der Variablen: | SDHAMUTCROOTY bing Dy NUTCROOTY bindx

Ok I Abbrechen |

Please go to the beginning of the value and insert a point (.) and a semicolon (;)
as shown in the figure.

Please close this window by clicking the OK button.



Finally you need to adjust the compatibility mode for DIECAD NT. This is
needed for Windows XP or Windows 2000.

(Note!!! For Windows 2000 the compatibility assistant must be installed
separately from the Windows 2000 CD.)

Reason for this step is a graphical problem with DIECAD NT under Windows
XP and Windows 2000.

Please click Start. Now go to All Programs / XVision and click the application
XVision Server with right mouse button. Go to Properties. The following
window will appear:

Eigenschaften von X¥ision Server 2lx|

&ligemein | Verkniipfung ~ Kompatibiltat |

Falls diezes Programm Frobleme verurzacht, wahlen Sie den
zutreffenden Kompatibilitatsmodus, der mit der friheren Windows-
“Wersion Libereinstimmt, unter der das Programm kormekt
funktionierte.

r— K.ompatibiltatsmadus

¥ Pragramm im Kompatibiitatsmadus ausfubren fir:

|windows NT 4.0 (Service Pack 5 4|

[ Anzeigeeinstellungen
™ Mit 256 Farben ausfilhien
™ In Bildschimaufigsung 640 » 480 ausfiihien

™ Wisuelle Designs deaklivieren

~ Eingabeeinztellungen

[~ Enueiterte Textdienste fur disses Programm deaktiviersn

“Weitere Informationen Liber Programenk ompatibilitat

ok I Ahbbrechen | UI_Jemehmenl

Choose the Compatibility section and change to compatibility mode Windows
NT 4.0 (Service Pack 5). Then terminate the Properties window by clicking the
OK button.



If you have executed all adjustments in accordance with the installation
guidance correctly, please restart your PC. After restart the green XVision
symbol should appear in the task bar.

As soon as the symbol appeared you can start DIECAD NT by double clicking
the DIECAD NT icon on your desktop.

In the icon Language you can select the desired language and the screen
resolution for DIECAD NT. We recommend a resolution of 1024*768.

We hope that the installation of DIECAD NT on your PC was running without
any problems. If problems or understanding difficulties should have occurred
nevertheless, please inform us about.

We always want to improve our products. For this we need your feedback!

Have fun with DIECAD NT!






